LUMBau’

Geprifte Baumaschinenfihrer*innen

ANFORDERUNGSKATALOG
fur die Zulassung als Prufungsstatte fur
,Geprufte Fahrer von Untendrehkranen® in der Bauwirtschaft

Der Anforderungskatalog fuldt sowohl auf der Verbandevereinbarung zur ,Anforderung an die
Prifung von Baumaschinenfuhrern in der Bauwirtschaft“ nebst Anlagen als auch auf der Sat-
zung des Zulassungsausschusses fir Prifungsstatten von Maschinenfihrern in der Deut-
schen Bauwirtschaft. Alle vorgenannten Dokumente sind in Ganze einzuhalten.
Zusatzlich sind folgende Anforderungen von den Prifungsstatten in jedem Fall

a) fur die Zulassung als Prifungsstatte und
b) fur die Dauer jeder Priifung

gegenuber dem Zulassungsausschuss nachzuweisen und zu erflllen.

Des Weiteren wird die Einhaltung der Anforderungen auch fiir die Durchfiihrung von
Lehrgangen im Zusammenhang mit der Prifung empfohlen.

Anforderungen

1. Namentliche Benennung der Mitglieder des Priifungsausschusses der Priifungs-
statte in Zusammensetzung gemaR Punkt 6 der Verbandevereinbarung

Die Mitglieder im Priifungsausschuss muissen als berufliche Qualifikation einen Abschluss, in
der Bauwirtschaft mit praktischer Erfahrung mit Turmdrehkranen, vorweisen kénnen.

2. Technische Ausstattung der Prifungsstatte
Fur die Prifung sind zwei Turmdrehkrane notwendig.

2.1 Turmdrehkran Untendreher, (>=35 mt) stationar oder auf Gleis
* Bedienungsanleitung

2.2 Turmdrehkran Untendreher (>=13 mt) stationar
* Bedienungsanleitung

Alternativ zum zweiten untendrehenden Turmdrehkran kann ein Obendreher Uber-
schneidend angeordnet sein. Alle Prifungsfahrten missen jedoch ausschlie3lich
mit dem untendrehenden Turmdrehkran durchgefiihrt werden.

Hinweis:Mindestens ein Untendreher muss mit erhohtem Steuerstand ausgeristet sein.
Bei der Prifungsstatte muss folgende weitere Ausstattung vorhanden sein:

2.4 Anschlagmittel:
» Kettengehange mit Verklrzer (zwei- und vierstrangig)
* Nylonrundschlingen verschiedener Tragkraft
* Rundschlingen (Stahl)
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« Stahlseilgehange (zwei- bis vierstrangig)
» Anschlagschlaufen flir Fertigteile

2.5 Lastaufnahmemittel
* Beton- und Mortelkibel
» Palettengabel mit Korb oder Kette
» Personenaufnahmemittel
* zwei verschiedene kraftschlissige Lastaufnahmemittel
» Verschiedene Kranhaken und Seile

2.6 Weitere Ausstattung
« Firr die eingesetzten Maschinen geeignete Ole und Schmiermittel
» Kranwaage bis 10 t
* Baustromverteiler fir Turmdrehkrane nach dem Stand der Technik

2.7 Sonstige technische Vorkehrungen
* Vorgeschriebene personliche Schutzausristung
* Werkzeug zur arbeitstaglichen Wartung und Pflege der Turmdrehkrane

2.8 Schulungsgeldnde
» Geeignete Freiflachen flir mindestens zwei Turmdrehkrane mit vorschriftsmagi-
ger Energieversorgung.

Hinweis: Mindestens zwei Turmdrehkrane sind Uberschneidend aufgebaut
* Ein Lageplan des Ubungsgelandes ist vorzulegen

2.9 Raumliche Ausstattung

* Prufungsraum mit Tageslicht und ausreichender Beleuchtung
Prifungsplatz mit Tisch mind. 1,20 m x 0,60 m, Stuhl
(Anzahl der Platze gemal Anzahl der Teilnehmer)

» Umkleideraum mit Garderobe und Sitzmdglichkeiten

* Waschraum und WC gemaf Arbeitsstattenverordnung

* Besprechungsraum flir den Prifungsausschuss und flr die mindliche Prifung
ca. 12 m? grold mit 5 Sitzplatzen und Tisch

* Erste-Hilfe-Ausstattung

» Kopiermdglichkeit fir Prifungslisten

Alle eingesetzten Arbeitsmittel mussen eine gultige sicherheitstechnische Prifung laut Be-

triebssicherheitsverordnung und den entsprechenden DGUV Vorschriften haben. Die Prifpro-
tokolle der letzten wiederkehrenden Prifungen missen dem Prifungsausschuss vorliegen.

3. Benennung von Verantwortlichen der Prifungsstatte inkl. Nachweis deren Eignung
Der Verantwortliche der Prifungsstatte ist zu benennen.

Der Verantwortliche der Prifungsstatte muss ausreichende Erfahrungen in der
Durchfiihrung von Prifungen in der Bauwirtschaft besitzen.

4. Administrative Anforderungen

Einhaltung der Gebuhrenregeln

Bundeseinheitlich wird den Prufungsstétten die Berechnung von Mindestgebuhren fir fol-
gend genannte Leistungen wie folgt vorgegeben:

e PriUfungsgebihr je Prifungskandidat: mindestens 200,00 €
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o 150,00 € inkl. MWSt Abfuihrung je Prifling, 100,00 Euro inkl. MWSt fir Aus-
zubildende fur die Eintragung in das Bundeszentralregister ZUMBau an ZUM-
Bau

Prifungstermine: Die Bekanntmachung der Prufungstermine an den Zulassungs-
ausschuss hat spatestens bis 4 Wochen vor Durchflhrung zu erfolgen.

Registrierung aller Priflinge entsprechend der Anlage zur Verbandevereinbarung und Wei-
terleitung an den Zulassungsausschuss bis spatestens 4 Wochen nach Durchfiihrung
der Prifung. Hierflr ist vom Zulassungsausschuss ein Registrierungsformat vorgege-
ben.

Berlin im Dezember 2023

Der Zulassungsausschuss fur Prifungsstatten zur Priifung von Maschinenfihrern in der Deut-
schen Bauwirtschaft

Erganzung im Dezember 2023

Stand 31.12.2023
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